PROIEKI

Otwierane na zamek btyskawiczny wieko posiada dwa otwory
wlewowe o $rednicy 120 mm wyposazone w solidny, materia-
towy filtr uniemozliwiajgcy wpadaniu do zbiornika wiekszych
zanieczyszczen. Na dole zbiornika znajduje sie zaw6r spustowy
z szybkoztgczem umozliwiajgcy tatwe przytgczenie weza ogro-
dowego. Na gorze zbiornika umieszczono przytacze petnigce
funkcje przelewu awaryjnego lub umozliwiajgce przytaczenie
kolejnego zbiornika. Na obwodzie zbiornika znajdujg sie gniaz-
da na lekkie nézki wykonane z PVC, ktére dodatkowo stabilizujg
zbiornik, gdy nie jest catkowicie napetniony. Gérna krawedz
zbiornika jest dodatkowo wzmocniona co réwniez pomaga usta-
bilizowaé zbiornik po roztozeniu.

PARAMETRY

Materiatstelaz  PWC
Stelazkolr by
Materiatposzyeia  PWC
Poszyciekoor ~~~~~ zelony

i 650 g/m?
Gramatura poszycia g Made
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Zbiornik PROIEKI
na deszczowke

DWA OTWORY WLEWOWE
o $rednicy 120 mm wyposazone
w solidny, materiatowy filtr

WIEKO OTWIERANE
NA ZAMEK BLYSKAWICZNY

PRZYLACZE

petnigce funkcje przelewu
awaryjnego lub umozliwiajgce
przytaczenie kolejnego zbiornika

sy

ZAWOR SPUSTOWY
[ ] o
LEKKIE NOZKI
‘ I . WYKONANE Z PVC, Made
ktére dodatkowo stabilizujg zbiornik in Poland
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