
Drabiny linowe typu DL 014 oraz DL 015 mog¹ byæ stosowane jako 
urz¹dzenie pomocnicze podczas prac wykonywanych na wysokoœci, 
podczas poruszania siê (wchodzenia i schodzenia) w kierunku pionowym 
oraz  na powierzchniach nachylonych pod dowolnym k¹tem. Drabiny s¹ 
zbudowane z liny noœnej, szczebli aluminiowych mocowanych za pomoc¹ 
specjalnej metody odkszta³cenia plastycznego aluminium. Pêtle zaczepowe 
liny noœnej wyposa¿one s¹ w kausze u³atwiaj¹ce mocowanie liny do punktów 
zaczepowych. 
Lina noœna drabiny typu DL015 jest wykonana z liny poliestrowej. 
Lina noœna drabiny typu DL 014 wykonana jest z liny stalowej 
ocynkowanej.

G£ÓWNE ZASADY U¯YTKOWANIA DRABIN LINOWYCH
1. Dopuszczalne obci¹¿enie robocze drabiny wynosi 140 kg. 
2. Drabina mo¿e byæ u¿ytkowana wy³¹cznie przez jedn¹ osobê w tym samym 

czasie. 
3. Pracownik u¿ytkuj¹cy drabinê linow¹ musi byæ przeszkolony w zakresie jej 

u¿ytkowania oraz musi byæ zabezpieczony niezale¿nym indywidualnym 
sprzêtem chroni¹cym przed upadkiem z wysokoœci zgodnie z norm¹ EN 
363.

4. Podczas pracy nale¿y chroniæ drabinê przed szkodliwymi substancjami 
¿r¹cymi, otwartym ogniem, odpryskami gor¹cych metali, kontaktem z 
ostrymi krawêdziami.

5. Po wydaniu nowej drabiny do u¿ytkowania oraz przed ka¿dym jej 
zastosowaniem u¿ytkownik powinien przeprowadziæ dok³adne oglêdziny 
stanu technicznego wszystkich elementów drabiny. Nale¿y zwróciæ 
szczególn¹ uwagê na pêkniêcia, deformacje szczebli, uszkodzenia lub 
zapêtlenia liny noœnej, uszkodzenia miejsc mocowania, stan kauszy w 
pêtlach zaczepowych.  W razie uszkodzeñ lub jakichkolwiek w¹tpliwoœci 
co do stanu drabiny nale¿y wycofaæ j¹ z u¿ytkowania.

6. Zabrania siê wykonywania jakichkolwiek napraw lub modyfikacji drabiny 
linowej we w³asnym zakresie.

7. Drabinê nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych w sposób chroni¹cy przed wp³ywami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami.

8. Nie wolno stosowaæ drabiny linowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
9. Drabiny linowe typu Dl015 mo¿na u¿ytkowaæ 3 lata, licz¹c od daty 

produkcji.
10. Drabiny linowe typu DL014 mo¿na u¿ytkowaæ 5 lat licz¹c od daty 

produkcji. 
Po tym okresie drabinê nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania i przekazaæ 
producentowi lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi w celu 
przeprowadzenia przegl¹du fabrycznego. W trakcie przegl¹du zostanie 
okreœlony dopuszczalny czas u¿ytkowania drabiny.
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UWAGA: Nale¿y dopasowaæ szerokoœæ szczebla drabiny do rozmiaru 
obuwia u¿ytkownika.  Szerokoœæ wewnêtrzna szczebla (C) powinna 
byæ wiêksza o 2 cm od wymiaru buta w jego najszerszym miejscu.
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pierœcienie
oporowe

zatrzaœniki
³¹cz¹ce
drabiny

drabina A

drabina B

zacisk 
mocuj¹cy

Rys.8

pêtle zaczepowe

Nr kat. DL014 xx
            DL015 xx
xx - d³ugoœæ drabiny



SPOSÓB MOCOWANIA DRABINY LINOWEJ
! Drabinê  nale¿y mocowaæ do elementu konstrukcji sta³ej (punktu zaczepowego) o minimalnej 

wytrzyma³oœci statycznej 12 kN.
!

!

!

!

!

Kszta³t i konstrukcja elementu konstrukcji sta³ej musi zapewniæ trwa³e po³¹czenie drabiny i nie mo¿e 
doprowadziæ do jej przypadkowego od³¹czenia. Nie wolno stosowaæ jednoczeœnie tego samego 
elementu konstrukcji sta³ej do mocowania drabiny linowej i kotwiczenia sprzêtu chroni¹cego przed 
upadkiem z wysokoœci, którym zabezpieczony jest pracownik u¿ytkuj¹cy drabinê. (rys. 1)
Drabinê mo¿na mocowaæ ³¹cz¹c obie pêtle zaczepowe przy pomocy jednego zatrzaœnika 
do³¹czonego do elementu konstrukcji sta³ej (rys. 2) lub do³¹czaj¹c oddzielnie obie pêtle zaczepowe 
przy pomocy dwóch zatrzaœników (rys. 3,4 i 5). W tym przypadku zatrzaœniki do³¹czone do elementu 
konstrukcji sta³ej musz¹ znajdowaæ siê na tym samym poziomie. Nie wolno u¿ywaæ drabiny, której 
szczeble s¹ pochylone w stosunku do p³aszczyzny poziomej (rys. 6 i 7).
Istnieje mo¿liwoœæ szeregowego ³¹czenia drabin linowych tego samego typu. Do ostatniego szczebla 
drabiny nale¿y do³¹czyæ pêtle zaczepowe kolejnej drabiny przy pomocy dwóch zatrzaœników o 
d³ugoœci 10 cm (+/- 2 cm). Ka¿dy zatrzaœnik nale¿y po³¹czyæ ze szczeblem pomiêdzy pierœcieniem 
oporowym, a zaciskiem mocuj¹cym linê (rys. 8). Maksymalna d³ugoœæ zestawu sk³adaj¹cego siê z 
kilku po³¹czonych drabin nie mo¿e przekroczyæ 100 m.
Przed zastosowaniem drabiny nale¿y sprawdziæ wszystkie elementy mocuj¹ce i po³¹czenia w celu 
unikniêcia ich przypadkowego roz³¹czenia.
Do mocowania drabiny mo¿na stosowaæ wy³¹cznie certyfikowane zatrzaœniki zgodne z EN 362.
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DRABINA DEKARSKA DL015
Nr kat.: DL015
D³ugoœæ: 5m

Numer seryjny: xxx xxx 
Data produkcji: 02.2013

DRABINA DEKARSKA DL014
Nr kat.: DL014
D³ugoœæ: 5m

Numer seryjny: xxx xxx 
Data produkcji: 02.2013

OZNAKOWANIE DRABINY
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